
Acilux® Shine
Design and transparency



Acilux® Shine
Seit einigen Jahren erfreuen sich Glasarbeitsplatten grosser Beliebtheit, da sie sich ideal in moderne Um-
gebungen einfügen lassen und für Küchen jeder Grösse passend sind. Die seidenglänzige Oberfläche 
von Acilux® Shine erweitert die Palette der Glasabdeckungen und Glasrückwände Acilux® und Acilux® no-
scratch und ist besonders für bedruckte und beschichtete Oberflächen mit brillanten Farben geeignet. Dank 
ihrer einzigartigen Transparenz und Geschmeidigkeit bleibt die Schönheit zeitlebens erhalten, ist einfach 
zu pflegen und eine ausgezeichnete Wahl, um Ihrer Küche einen Hauch von Klasse und Glanz zu verleihen.
Die gehärteten Arbeitsplatten und Glasrückwände Acilux® Shine sind hitzebeständig, kratzfest und schmutz-
abweisend. Sie sind mit dem Galvodur® - Gütezeichen zertifiziert.
Ausserdem ist Glas zu 100% wiederverwendbar und die hygienischste Oberfläche für Küchen.

Technische Spezifikationen
 
Maximal Mass: 3160 mm x 2200 mm
Glasdicke:  4 mm, 6 mm, 12 mm; andere Dicken auf Anfrage
Basis Glas:  Floatglas Extrawhite gemäss EN 572 1-2:2004 (Floatglas auf Anfrage)
Spezifisches Gewicht:  2.5 kg/m2 pro mm Glasdicke

Performances

 Norm  Ergebnis
Kratzfestigkeit UNI EN 15186:2012 Klasse A (höchste Stufe)
Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten UNI EN 12720:2013 Klasse 5 (höchste Stufe)
Fleckenbeständigkeit UNI EN 438-2:2016 Klasse 5  (höchste Stufe) keine sichtbaren Veränderungen
Thermisch vorgespanntes   EN 12150-1 Acilux® Shine Glasarbeitsplatten und Rückwände
Einscheibensicherheitsglas (ESG)   werden nach Richtlinien und Masstoleranzen dieser 
   Norm hergestellt.

Optische Eigenschaften (Basis-Glas: Float 5 mm)
 
Lichtdurchlässigkeitsfaktor: 87,4% Lichtreflexionsfaktor: 8,2 % (geätzte Seite)
Gloss: (60° GU-R60) 28,4 Haze: Tageslicht: 15.3 / künstliche Beleuchtung: 15.8
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